
➊	�Med kun 1 knap kan du 
umuligt tage fejl!

	� Det er overraskende, hvor meget 
vand ecoBETA 2-skyl kan spare, 
når brugerne skal gøre en ekstra 
indsats for at bruge vand.

➋	Høj brugertilfredshed

➌	 Ingen risiko for lækage
	 �Kalkdannelse er ikke mulig 

i det enkle og robuste design. 
Der er derfor ingen risiko 
for utætheder.

➍	 Minimal vedligeholdelse

➎	 Målbare vandbesparelser fra 15 til 50% pr. skyl

➏	 Skyllevolumen kan tilpasses kloakforholdene
	 Skyllevolumen i det lille skyl kan justeres. Det store skyl bibeholdes.

➐	 Let at montere i næsten alle toiletmodeller 
	 – både til opgradering af 2-skyl og til konvertering af 1-skyl til 2-skyl

1 knap – 2 funktioner
Lille skyl: Tryk og slip
Stort skyl: Hold i 3-4 sekunder

Mindre vand

Mere vand

gode grunde til at skifte toiletindsatsen

STANDARD 2-SKYL MED 2 KNAPPER 
ER IKKE ALTID VANDBESPARENDE

Det er så let at vælge den forkerte knap
4 ud af 5 gange er der kun brug for det lille skyl. Men 
mange vælger konsekvent det store skyl eller trykker på 
begge knapper.

kalkaflejringer

Stor risiko for lækage
Toilettet kommer let til at løbe, når knappen sætter sig 
fast, eller kalk aflejres.

Skyllevolumen i det lille skyl kan 
tilpasses kummens udformning og 
kloakforholdene.

2-skyl med kun 1 knap
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